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Прайс-лист 

на продукцию

Ташкент 2016

«REZALIT KOLOR» Фасовочная продукция
	

Наименование
	

Цвет
	фасовка  кг
	

Цена
	Расход на однослойное покрытие г/м²
	

Назначение

	Эмаль ПФ-115                          ГОСТ 6465-76
	белая
	3
	51400
	120-200 г/м²
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол, предназначена для окрашивания металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же для работ внутри помещений. Время высыхания  24ч при t 20+-2гр.С.Рекомендуемое количество слоев - 2

	
	
	17
	280600
	
	

	
	хаки
	3
	44800
	
	

	
	
	17
	241200
	
	

	
	желтая
	3
	49000
	
	

	
	
	17
	265000
	
	

	
	черная
	3
	44800
	
	

	
	
	17
	241200
	
	

	
	красная
	3
	49000
	
	

	
	
	17
	265000
	
	

	
	св.серая
	3
	49000
	
	

	
	
	17
	267000
	
	

	
	серая
	3
	44800
	
	

	
	
	17
	241200
	
	

	
	синяя
	3
	46600
	
	

	
	
	17
	253400
	
	

	
	голубая
	3
	46600
	
	

	
	
	17
	253400
	
	

	
	зеленая
	3
	46600
	
	

	
	
	17
	253400
	
	

	
	мэрседес
	3
	49000
	
	

	
	
	17
	265000
	
	

	
	бордо
	3
	49000
	
	

	
	
	17
	265000
	
	

	Эмаль ПФ-266 (половая)                        Тsh 90-19230961-03:2000
	желто-коричневая
	3
	44500
	120-160        г/м²
	Эмаль на основе алкидных смол. Для окрашивания полов и других деревянных поверхностей. Время высыхания не более 24ч при t 20+2 гр.С

	
	
	17
	241500
	
	

	Эмаль Универсальная                          ГОСТ 14923-78
	белая
	3
	46000
	250-300 г/м²
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол,  предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и отштукатуренных поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ. Время высыхания  24ч. Рекомендуемое  количество слоев - 2

	
	
	17
	250000
	
	

	
	хаки
	3
	42400
	
	

	
	
	17
	227600
	
	

	
	желтая
	3
	46000
	
	

	
	
	17
	250000
	
	

	
	черная
	3
	40000
	
	

	
	
	17
	214000
	
	

	
	красная
	3
	46000
	
	

	
	
	17
	248000
	
	

	
	св.серая
	3
	46000
	
	

	
	
	17
	250000
	
	

	
	серая
	3
	42400
	
	

	
	
	17
	227600
	
	

	
	синяя
	3
	43900
	
	

	
	
	17
	238100
	
	

	
	голубая
	3
	43000
	
	

	
	
	17
	231000
	
	

	
	зеленая
	3
	43000
	
	

	
	
	17
	231000
	
	

	
	мэрседес
	3
	46000
	
	

	
	
	17
	250000
	
	

	
	бордо
	3
	46000
	
	

	
	
	17
	250000
	
	

	Эмаль Пресстиж                    эконом класса                                               ГОСТ 14923-78
	белая
	3
	32500
	270-300 г/м²
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол,  предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и отштукатуренных поверхностей. Применяется для внутренних  работ. Время высыхания  24ч Рекомендуемое  количество слоев - 2.

	
	
	17
	173500
	
	

	
	желтая
	3
	32500
	
	

	
	
	17
	173500
	
	

	
	черная
	3
	32500
	
	

	
	
	17
	173500
	
	

	
	красная
	3
	32500
	
	

	
	
	17
	173500
	
	

	
	св.серая
	3
	32500
	
	

	
	
	17
	173500
	
	

	
	синяя
	3
	32500
	
	

	
	
	17
	173500
	
	

	
	голубая
	3
	32500
	
	

	
	
	17
	173500
	
	

	
	зеленая
	3
	32500
	
	

	
	
	17
	173500
	
	

	
	половая
	3
	32500
	
	

	
	
	17
	173500
	
	

	
	бордо
	3
	32500
	
	

	
	
	17
	173500
	
	

	
	мэрседес
	3
	32500
	
	

	
	
	17
	173500
	
	

	Эмаль для крыш                          Тsh 90- 12:2002
	красно-коричневая
	1
	14800
	60-120  г/м²
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол, предназначена для  антикоррозионной защиты  металлических поверхностей. Время высыхания 24ч при t 20+-2гр.С.Рекомендуемое  количество слоев-2

	
	
	3
	42400
	
	

	Эмаль ПФ-133

ГОСТ 926-82
	красно-коричневая
	1
	15400
	120-200  г/м²
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол, предназначена для окрашивания металлических поверхностей, для цоколя, ворот, деревянных и других поверхностей. Время высыхания  24ч при t 20+-2гр.С.Рекомендуемое количество слоев - 2

	
	
	3
	44200
	
	

	
	
	17
	239800
	
	

	Грунтовка  ГФ-021                           ГОСТ 25129-82
	красно-коричневая
	3
	43000
	60-120  г/м²
	Грунтовка изготовлена на основе алкидных смол,  предназначена для подготовки  металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями. Время высыхания  24ч при t 20+-2гр.С.

	
	
	20
	272000
	
	

	
	серая
	3
	43600
	
	

	
	
	20
	276000
	
	

	Эмаль  с металлическим эффектом                                  ГОСТ 12034- 77
	серебристая
	1
	26400
	30-40    г/м²
	Эмаль предназначена для окрашивания металлических и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри помещений. Эмаль образует декоративное, антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию высоких температур (до 100 С )

	Лак ПФ-283                                      ГОСТ 5470-75
	без цветная
	2,5
	47000
	70-75    г/м²
	Лак на основе алкидных смол. Предназначено  для окрашивания деревянных и металлических поверхностей, находящихся внутри помещения. Время высыхания 36ч при t-20+2С.Рекомендуемое  нанесения слоев 2-3.

	Лак ПФ-170                                          ГОСТ 15907-70
	без цветная
	2,5
	47500
	70-75    г/м²
	Лак на основе алкидных смол,  предназначена  для окрашивания деревянных и металлических повер-й, подвергающихся атмосферным воздействиям. Время высыхания 72ч при t-20+2С. Рекомендуемое  нанесение слоев - 2.


«REZALIT KOLOR» 
Разливная продукция
	Наименование
	Цвет
	Цена
	Расход на однослойное покрытие г/м²
	Назначение

	Эмаль ПФ-115                          ГОСТ 6465-76
	белая
	15800
	120-200г/м²
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол, предназначена для окрашивания металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же для работ внутри помещений. Время высыхания  24ч при t 20+-2гр.С.Рекомендуемое количество слоев - 2

	
	хаки
	13600
	
	

	
	желтая
	15000
	
	

	
	черная
	13600
	
	

	
	красная
	15000
	
	

	
	св.серая
	15000
	
	

	
	серая
	13600
	
	

	
	синяя
	14200
	
	

	
	голубая
	14200
	
	

	
	зеленая
	14200
	
	

	
	мэрседес
	15000
	
	

	
	бордо
	15000
	
	

	Эмаль ПФ-266 (половая)     
Тsh 90-19230961-03:2000
	желто-коричневая
	13500
	120- 160 г/м
	Эмаль на основе алкидных смол. Для окрашивания полов и других деревянных поверхностей. Время высыхания не более 24ч при t 20+2 гр.С

	Эмаль Универсальная                          ГОСТ 14923-78
	белая
	14000
	250-300 г/м²
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол,  предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и отштукатуренных поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ. Время высыхания  24ч. Рекомендуемое  количество слоев - 2


	
	хаки
	12800
	
	

	
	серая
	12800
	
	

	
	желтая
	14000
	
	

	
	черная
	12000
	
	

	
	красная
	14000
	
	


	
	св.серая
	14000
	
	

	
	синяя
	13300
	
	

	
	голубая
	13000
	
	

	
	зеленая
	13000
	
	

	
	мэрседес
	14000
	
	

	
	бордо
	14000
	
	

	Эмаль Пресстиж                    эконом класса                      ГОСТ 14923-78
	белая
	9500
	270-300 г/м²
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол,                                                                                    предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных и отштукатуренных поверхностей. Применяется для внутренних  работ. Время высыхания  24ч Рекомендуемое  количество слоев - 2.

	
	желтая
	9500
	
	

	
	черная
	9500
	
	

	
	красная
	9500
	
	

	
	св.серая
	9500
	
	

	
	синяя
	9500
	
	

	
	голубая
	9500
	
	

	
	зеленая
	9500
	
	

	
	половая
	9500
	
	

	
	мэрседес
	9500
	
	

	
	бордо
	9500
	
	

	Эмаль для крыш                          Тsh 90- 12:2002
	красно-коричневая
	12800
	60-120  г/м²
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол, предназначена для  антикоррозионной защиты  металлических поверхностей. Время высыхания 24ч при t 20+-2гр.С.Рекомендуемое  количество слоев-2

	Эмаль ПФ-133 

ГОСТ 926-82
	красно-коричневая
	13400
	120-200г/м²
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол, предназначена для окрашивания металлических поверхностей, для цоколя, ворот, деревянных и других поверхностей. Время высыхания  24ч при t 20+-2гр.С.Рекомендуемое количество слоев - 2

	Грунтовка  ГФ-021                           ГОСТ 25129-82
	красно-коричневая
	13000
	60-120 г/м²
	Грунтовка изготовлена на основе алкидных смол,  предназначена для подготовки  металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями. Время высыхания  24ч при t 20+-2гр.С.

	
	серая
	13200
	
	

	Эмаль с металлическим эффектом                                  ГОСТ 12034- 77
	серебристая
	22400
	30-40г/м²
	Эмаль предназначена для окрашивания металлических и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри помещений. Эмаль образует декоративное, антикоррозионное покрытие, стойкое к воздействию высоких температур (до 100 С )

	Лак ПФ-283              
 ГОСТ 5470-75    
	без цветная
	17200
	70-75 г/м²
	Лак на основе алкидных смол. Предназначено  для окрашивания деревянных и металлических поверхностей, находящихся внутри помещения. Время высыхания 36ч при t-20+2С.Рекомендуемое  нанесения слоев 2-3.

	Лак ПФ-170                     ГОСТ 15907-70
	без цветная
	17400
	70-75 г/м²
	Лак на основе алкидных смол,  предназначена  для окрашивания деревянных и металлических повер-й, подвергающихся атмосферным воздействиям. Время высыхания 72ч при t-20+2С. Рекомендуемое  нанесение слоев - 2.


 «REZALIT KOLOR»

Водно-дисперсионная продукция

                   НАИМЕНОВАНИЕ   
 РАСХОД 
ЦЕНА  
ФАСОВКА
                            
 НАЗНАЧЕНИЕ
  

                     ПРОДУКЦИИ
  

г/м²    
за 1кг  
  Вес брутто
	«INTERIOR- AKTIV+»  
TSh 90-19230961-15:2004
белая, матовая
	250-300 
г/ м²
	1 700
	5кг,11кг,20кг, 28кг
	Краска изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров, Предназначена для работ внутри помещений. Наносится на стены и потолки со слабой эксплуатационной нагрузкой, Может быть использована в качестве грунтовки.

	«START»
 TSh 90-19230961-15:2004
белая, матовая
	150-300

г/м²
	1900
	5кг,11кг,20кг,      28 кг

	Краска изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров, предназначена для работ внутри помещений. Наносится на стены и потолки  со слабой  эксплуатационной нагрузкой. Может быть использовано в качестве грунтовки.

	«STANDART»                                 TSh 90-19230961-15:2004
акриловая, белая, матовая
	150-200

г/м²
	3 850
	5к,11кг,20кг, 25кг
	Краска изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров, предназначена для работ внутри помещений со средней эксплуатационной нагрузкой.

	«SUPER»                                       TSh 90—9-2002
акриловая, белая, матовая моющаяся
	150-200

г/м²
	5 000
	5кг.11кг,20кг, 25кг
	Краска изготовлена на основе поливинилацетатных дисперсий, предназначена для внутренней окраски помещений, обладает высокими эксплуатационными свойствами.

	«SUPER LUX»                                       TSh 90—9-2002
акриловая, белая, матовая моющаяся
	150-200

г/м²
	5 500
	    20 кг, 25кг
	Краска изготовлена на основе поливинилацетатных дисперсий, предназначена для внутренней окраски оштукатуренных кирпичных, бетонных, деревянных (кроме полов) и других поверхностей, загрунтованных поверхностей металла .Краска является высококачественным продуктом, обладающим повышенными эксплуатационными свойствами и стойкостью к повышенной влажности.

	«FASAD-LIDER»                        TSh 90-9-2002фасадная, белая акриловая, матовая
	150-200 
г/ м²
	4 000
	5кг,11к     г,20кг, 25кг
	Краска изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров, предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, кирпичным и отштукатуренным поверхностям. Обладает высокой красящей способностью, стойкостью к воздействию окружающей среды.

	"Ргemium"                             ГОСТ 28196-89
фасадная, матовая, акриловая, белая, моющаяся


	150-200

г/м²
	5 200
	5кг, 11кг, 20кг, 25кг.
	Краска изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров, предназначена для наружной окраски зданий и сооружений. Обладает высокой укрывающей способностью, стойкостью к воздействию окружающей среды.

	"Ргemium LUX"                             ГОСТ 28196-89
фасадная, матовая, акриловая, белая, моющаяся


	150-200

г/м²
	5 600
	20кг, 25кг.
	Краска изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров, предназначена для наружной окраски зданий и сооружений. Краска является высококачественным, экономичным продуктом, обладающим повышенной атмосферостойкостью.

	Клей ПВА-801

«Rezalit»
	60-100

г/м²

	10000
	4кг, 10кг.
850гр
	Клей ПВА-801 изготовлен на основе поливинилацетатных дисперсий. Применяется для склеивания изделий из бумаги, древесины ДВП, ДСП, фанеры, паркета, кафеля линолеума и т.д.

	Клей ПВА -801

«Rezalit Super»
	50-100

г/м²
	11500
	4 кг, 10кг.
850гр.
	Клей ПВА-801 изготовлен на основе поливинилацетатных дисперсий. Применяется  для склеивания бумаги, картона, дерева, ткани и в качестве добавки к цементу при кладке кафеля и плитки.

	Грунт-пропитка
«Primer»

1-1
	200- 250 г/м²
	3 500
13 000

16250
	4кг канистра
5кг канистра
	Предназначена для внутренней и наружной грунтовки зданий и сооружений по кирпичным, бетонным и отштука​туренным деревянным поверхностям для улучшения адгезионных  свойств и уменьшения расхода в/д. красок.

	Грунт-пропитка
«Agvastop»

1-4
	200- 250 г/м²
	4 500
16000
20000
	4кг канистра

5кг  канистра
	Грунт-пропитка «Agvastop» на основе дисперсии акриловых сополимеров, предназначена для грунтования и протирки каменных, бетонных, кирпичных, деревянных и других минеральных  поверхностей, а также поверхностей из ДВЛ, ДСП с целью укрепления верхнего слоя. Применяется для внутренних и наружных работ.

	Грунт-пропитка
«Primer» акрил.

1-7
	150-200
г/м²
	6 800
	1кг,2кг,3кг,4кг
	Грунт-пропитка «Primer» акрил. Изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров. Применяется для всех видов работ наружных и внутренних поверхностей, возможно применение на бетонных и пенобетонных, а также гипсовых и других минеральных поверхностях.

	Декоративная штукатурка 
	0,8-1,5

кг
	2 800
	20кг,30кг
	Декоративная штукатурка на акриловой основе. Применяется для фактурной отделки различных пористых поверхностей  фасадов и интерьеров зданий.


«REZALIT KOLOR»

Сухие строительные смеси

         НАИМЕНОВАНИЕ    
РАСХОД    
ЦЕНА     
ФАСОВКА
                             НАЗНАЧЕНИЕ
  

          ПРОДУКЦИИ
  г/м²           за 1кг     
Вес брутто

	«FASAD»
Фасадная  шпатлевка                                    водостойкая(серая)20кг


	1.2 кг при толщине
1мм
	900
	18 000
	Шпатлевка фасадная, с высокой адгезией, укрепленная полимером. Легко в приготовлении  и нанесении. Используется для финишной отделки стен по бетону и отштукатуренным поверхностям.

	«ELIМЕХ»                          Клей  кафельный универсальный (серый) 25 кг
	1.4  при толщине 1мм
	720
	18 000
	Клей универсальный. Готовая смесь, обладающая высокими схватывающими способностями, Используется для приклеивания фаянса, керамики, мозаики и т.д.  В составе применяется Ахангаранский цемент ПЦ Д-0.

	          «EXTRA»                                                        Финишная шпатлевка гипсовая (белая)  20кг 
	1.2 кг при
толщине    1 мм
	750
	15 000
	Шпатлевка финишная (белая), укрепленная полимерами. Легко в приготовлении и нанесении. Используется для финишной отделки стен и потолков по бетону и  отштукатуренным поверхностям внутри помещений. 

	«MASTER- GLAD»                 Выравнивающая смесь гипсовая  (белая)  20 кг
	1.4 кг при
толщине
1 мм
	    880
	17 600

	Шпатлевка универсальная. Применяется для высококачественного выравнивания кирпичных, бетонных, гипсовых поверхностей, а также для заполнения рустов, имеющих глубину более 30мм внутри помещения и различных дефектов стен  и потолков. Возможно использование для финишной отделки стен и потолков по бетону и отштукатуренным поверхностям. При нанесении шпатлевки поверхность необходимо прогрунтовать  грунт-пропиткой  «PRIMER»

	Мюнхенская

Декоративная
штукатурка фасадная

водостойкая  (20кг)
	3 кг
при толщине
зерна 2ми
	 1 920
	38 400

	Представляет собой сухую смесь белого цвета на основе  белого цемента. Усилено полимерами и химическими добавками. При нанесении образуется шероховатая поверхность в виде различных бороздок (дождик, короед) Используется  для декоративной отделки стен по бетону и отштукатуренным поверхностям, морозостойко. 

	«FUGA ELITE»                                       Заполнитель швов    (водонепроницаемый) 
	300-600гр в завис - ти от размера плитки толщины и ширины
	   4 200
	1кг-4 200

  3-12 600

 5- 21 000                 
	Представляет собой сухую смесь на усиленной основе. Используется для заполнения швов настенной и напольной керамической, фаянсовой или мраморной облицовки из природного камня и им подобным материалам. Обладает отличными водоотталкиваю​щими свойствами. Не трескается   при заполнении швов и  углублений шириной 1-5мм.

	«FUGA SUPER» Заполнитель швов    (водонепроницаемый)
	
	4 500
	1кг-4 500  

  3-13 500 

  5-22 500
	

	«Elegant»

Наливной пол            

(25кг)
	1,5-1,9кг при толщине 1мм
	    1 600
	40 000 


	Представляет собой выравнивающий раствор на цементной основе.

Предназначено для выравнивания поверхности перед выполнением облицовки их ПВХ, ковровых покрытий, керамической плитки и покрытия из минеральных камней.

	«ELIMEX-WHITE»      
Клей кафельный  усиленный (белый)(25кг) 
	1.4 кг при толщине 1 мм
	2 000
	50 000
	Представляет собой сухую смесь на основе белого цемента. Обладает высокими фиксирующими свойствами. Используется для приклеивания керамики, мрамора и гранита больших размеров по бетону и штукатурке. В составе применяется Иранский цемент марки М-500

	          «FASAD» 

  Фасадная  шпатлевка                                    водостойкая(,белая)20кг 

                      
	1.2 кг при толщине
1мм
	1600
	32 000
	Шпатлевка фасадная, с высокой адгезией, укрепленная полимером. Легко в приготовлении  и нанесении. Используется для финишной отделки стен по бетону и отштукатуренным поверхностям. Позволяет уменьшить расход красок.

	Клей для бассейна       
25 (кг) серый
	1.7 кг при  толщине 2мм
	1 520
	38 000
	Представляет собой сухую  смесь на цементной основе, модифицированную полимерными добавками, обеспечивающие длительную эксплуатацию декоративной отделки бассейнов (керамика, фаянс, мрамор, гранит и т.д.). Обладает высокими фиксирующими и гидроизоляционными свойствами. 

	Гидроизоляционная штукатурка для бассейна (25кг)
	1.7 кг
при толщине 2мм
	1 680
	42 000
	Представляет собой сухую смесь на цементной основе, модифицированную полимерными добавками, Используется  для гидроизоляции стен и полов на участках (кухня и ванна), балконов и террас, бассейнов, защитных систем, поверхности структурной защиты зданий.

	Гидроизоляционная штукатурка для  бассейна (25кг)2-х компон.
	1.7 кг
при толщине 2мм
	7 200
	180 000
	Представляет собой сухую смесь на цементной основе, модифицированную полимерными добавками, Используется  для гидроизоляции стен и полов на участках (кухня и ванна), балконов и террас, бассейнов, защитных систем, поверхности структурной защиты зданий.

	Клей усиленный (серый) для гранита (25кг)
	1.4 при толщине 1мм
	1 152
	28 800
	Представляет  собой сухую смесь на основе серого цемента. Обладает высокими фиксирующими свойствами. Используется для  приклеивания керамики, мрамора и гранита  больших размеров по батону и штукатурке. 


«REZALIT KOLOR»

Водно-дисперсионная продукция

«CAPAROL»

     НАИМЕНОВАНИЕ     
      РАСХОД            ЦЕНА       ФАСОВКА
                                НАЗНАЧЕНИЕ
  
          ПРОДУКЦИИ
   
  г/м²               за 1кг   Вес брутто

	«CAPAROL» Samtex 7 E.L.A. Шелковисто  матовая, акриловая, латексная краска для внутренних работ
	250- 300 г/м²
	 7 000
	10кг,20кг
	Краска изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров. Предназначена для работ внутри помещений Наносится на стены и потолки. Краска является продуктом высококачественным, обладающим повышенными эксплуатационными свойствами и стойкостью к повышенной влажности.

	«CAPAROL» Acril Fassadenfarbe 

Акриловая водно-дисперсионная фасадная краска для наружных работ
	150- 200 г/м²
	9 000
	10кг,20кг
	Краска изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров. Предназначена для наружной окраски зданий и сооружений. Краска является высококачественным, экономичным продуктом, обладающим повышенной атмосферостойкостью.

	«CAPAROL» Samtex 7 E.L.A. Шелковисто  матовая, акриловая, латексная краска для внутренних работ (кремовая)
	250- 300 г/м²
	8 000
	10кг,20кг
	Краска изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров. Предназначена для работ внутри помещений Наносится на стены и потолки. Краска является продуктом высококачественным, обладающим повышенными эксплуатационными свойствами и стойкостью к повышенной влажности.

	«CAPAROL» Acril Fassadenfarbe 

Акриловая водно-дисперсионная фасадная краска для наружных работ

(Кремовая)
	150- 200 г/м²
	9 800
	10кг,20кг
	Краска изготовлена на основе дисперсии акриловых сополимеров. Предназначена для наружной окраски зданий и сооружений. Краска является высококачественным, экономичным продуктом, обладающим повышенной атмосферостойкостью.


                                «REZALIT KOLOR» 

                                 Эмаль «CAPAROL»

     НАИМЕНОВАНИЕ                       Цвет             Цена       РАСХОД     ФАСОВКА
                  НАЗНАЧЕНИЕ
  

         ПРОДУКЦИИ
                       
            за 3кг           г/м²      Вес бруто

	Эмаль "CAPAROL"LUX
	белая      
	66 000
	120-200 г/м²


	3кг
	Эмаль изготовлена на основе алкидных смол,                                                                                    предназначена для окрашивания металлических, деревянных и других поверхностей. Обладает высокой укрывающей способностью, стойкостью к воздействию окружающей среды, а так же подвергающихся атмосферным воздействиям. Время высыхания 24ч при t 20+-2гр.С.Рекомендуемое количество слоев - 2

	
	хаки
	60 000
	
	
	

	
	желтая
	66 500
	
	
	

	
	черная
	62 000
	
	
	

	
	красная
	66 000
	
	
	

	
	св.серая
	66 000
	
	
	

	
	серая
	60 000
	
	
	

	
	синяя
	64 000
	
	
	

	
	голубая
	64 000
	
	
	

	
	зелёная
	64 000
	
	
	

	
	мэрседес
	66 500
	
	
	

	
	бордо
	66 500
	
	
	


Дорогие клиенты!!!
За годы работы  наша продукция показала себя как качественный и надежный товар на рынке Узбекистана. Технические возможности нашего предприятия позволяют изготавливать любую продукцию по спец. заказу покупателя.  Гарантия на продукцию 3 года. Так же возможна коллеровка по заказу клиента.  Мы всегда рады  с Вами сотрудничать. 

Наш адрес: г.Ташкент, Сергелийский район, ул.Нилуфар 3 проезд, дом№2   

Ориентир  (Старые Сергели на территории ЖБК завода ) Транспорт :автобусы 86,126,117
Телефоны: 215-24-91, 258-74-90, 258-75-86. факс 258-74-90 
